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Ecoulements de surface a forte charge solide : avalanches de neige dense

Constructibilité de la zone :

> La zone est constructible.

Mesures concernant les batiments :

référence du plan : 1.05

> Détermination des classes de facades : voir 8 1.1 et 1.5 (cercle C) en annexe du reglement.

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3 du présent réglement.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celles définies au § 3.4.

Les regles concernant les nouveaux batiments (bati futur) ainsi que celles prévues pour les aménagements et
extensions des batiments existants (bati existant) sont précisées par le présent reglement.

Bati existant

Bati existant en Projets Projets
I'état d'aménagements d'extensions
Facades de classe @ : (faisant face a [’écoulement)
sur les 2 premiers metres :
- aveugles ou équipées de vitrages fixes,
- facades et vitrages résistant de fagon homogene R P P
a une surpression dynamique de 5 kPa.
Facades de classe @ : (dans [’axe de I’écoulement)
pas de contrainte. R P P
Facades de classe © : (tournant dos a /’écoulement)
pas de contrainte.
Toitures :
pas de contrainte. R P P

P : prescriptions ; R : recommandations

> Possibilité de zones abritées : oui. Voir § 1.1 et 1.5 (figure A) en annexe du réglement ;

» Mesures applicables aux diédres rentrants : voir § 1.1 et 1.5 (figure B) en annexe du réglement.

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux probléemes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.




